
1. Unsere Kunststoffwannen / Abmessungen
Damit Sie Ihre Möbel / Sideboards für die Kunststoffwannen sicher entwerfen können, 
brauchen Sie einige Informationen und Maßangaben unserer Produkte. In den beiden 
Zeichnungen unten sehen Sie die wichtigsten Radien, Winkel und Abmessungen unserer 
Pflanzen-Kunststoffwannen. Die Abmessungen in Rot (L, B, H1, H2) beziehen sich auf die 
Größenangaben in unseren Tabellen.

2. Ihre Möbel / Designelemente
Besonders das Lichte-Innenmaß Ihrer Möbel / Sideboards
ist zu beachten. Aufgrund der Fertigungsart der Pflanzen-
Kunststoffwannen ist genau dieses Maß bei Ihrer Bestellung
oder bei Ihrem Entwurf ausschlaggebend!

r 	 Eckradius

K 	 Neigung der Seitenwand

LR	 Länge mit Rand

BR	 Breite mit Rand

R	 Rand

L	 Korpusaußenlänge

B	 Korpusaußenbreite

H1	 Höhe ohne Rand

H2	 Höhe mit Rand

K = 3o

r = 30 mm

r = 30 mm
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3. Einbauvarianten
Wir unterscheiden zwischen zwei Einbauvarianten:

4. Der Rand
Alle Pflanzen-Kunststoffwannen haben einen umlaufenden Rand von 5 – 40 mm. Der umlaufende
Rand ist auch ein Qualitätsmerkmal, da das Möbel vor Feuchtigkeit oder einer nicht genauen
Bewässerung durch den Endkunden geschützt wird. Dieser spielt eine elementare Rolle bei der
genauen Anpassung der Pflanzen-Kunststoffwanne in Ihrem Möbelkorpus. (Mehr dazu auf Seite 6).

Typ A (Aufliegend)
Die Pflanzen-Kunststoffwanne wird  
im Korpus versenkt. Der Rand liegt auf  
den Seitenrändern auf und trägt die  
Wanne. Ab 360 mm Breite empfehlen  
wir einen Zwischenboden, auf dem die 
Pflanzen-Kunststoffwanne aufliegt und  
getragen wird.

Typ V (Versenkt)
Die Pflanzen-Kunststoffwanne  
wird im Korpus versenkt und steht 
direkt auf dem Zwischenboden  
des Möbelkorpus.

Flexibler Rand (bis zu 40 mm) 
erlaubt die Verwendung verschiedener 
Wandstärken Ihrer Möbel und . . . 

... maßgenaue Anpassung der  
Pflanzen-Kunststoffwannen durch das 
Zuschneiden an das Möbel-Außenmaß. 
Zuschnitt erfolgt werkseitig.
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5. Materialstärken und Wannengrößen
Je nach benötigter Höhe der Pflanzen-Kunststoffwanne,
werden diese in drei unterschiedlichen Materialstärken
gefertigt: 3, 6 und 8 mm. Die Zeichnungen zeigen
Maße der Pflanzen-Kunststoffwannen, die Sie bei ver- 
schiedenen Höhen und Materialstärken erreichen können.
Das Breitenraster folgt in der Regel in 30 – 40 mm Schritten.
Das Längenmaß ist ohne Aufpreis frei wählbar.

Materialstärke	3mm
H = 40 – 50mm

Materialstärke	6mm
H = 60 – 216 mm

Materialstärke	8mm
H = 220 – 408 mm
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Wannentyp UVS

Wannentyp UVM

Wannentyp UVL



Das ist die Pflanzen-Kunststoffwanne, 
die in Ihr Möbelstück passen würde,  
auch in den zwei Einbau-Varianten  
Typ A und Typ V (siehe unten).

Wählen Sie in der Tabelle Maße, die knapp unter Ihrer Bemaßung 
liegen, hier 100 cm für die Länge und 33 cm für die Breite.

Typ A 
Katalogmaß: 33 x 100 cm, plus 3 cm Rand* 
umlaufend = 39 x 106 cm Randaußenmaß für 
Typ A. So schließt der Rand des Korpus per-
fekt mit dem Möbel ab.

Typ V
Katalogmaß: 33 x 100 cm, plus 1 cm Rand* 
umlaufend = 35 x 102 cm Randaußenmaß  
für Typ V. So wird die Wanne exakt im  
Korpus versenkt.

Ihr Korpusmaß L und B beträgt 102 x 35 cm, 
Materialstärke des Korpus 2 cm. 

6. Flexibler Umgang mit den Maßtabellen
Hier wird ein Beispiel gezeigt, wie Sie mit der Maßtabelle arbeiten können, ohne ein Fixmaß
in der Tabelle gefunden zu haben.

Rand auf 3 cm 
angepasst

Rand auf 1cm 
angepasst

* Sie erinnern sich, dass der Rand bis zu 40 mm Spielraum hat und angepasst werden kann
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Sie definieren in Ihrem Projekt den  
Platz für Ihre Pflanzen-Kunststoffwanne. 
Den Rest übernehmen wir!

2

Sie entwerfen eine Pflanzen-Kunststoffwanne nach unseren  
technischen Vorgaben, die in Ihrem Projekt passgenau integriert ist. 
Wir fertigen sie an!

7. Bestellungen / Anfragen
Für Ihre Anfragen oder Bestellungen schicken Sie uns bitte immer Zeichnungen / Entwürfe
mit dem Lichte-Innenmaß und der Materialstärke des Möbelstücks (1) oder genaue Maße
Ihrer gewünschten Pflanzen-Kunststoffwanne (2).
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Erdkultur 
Soil-bound cultivation 

Wurzeln 
Roots 

Wasser 
Water

Kulturtopf 
Cultivation pot

Gefäß 
Container

Blähton 
Expanded clay

Wasserstandsanzeiger 
Water level indicator 

Hydrokulturpflanze 
Hydroculture plant 

Welche Pflanzen-Kunststoffwanne eignet sich 
für welches Begrünungssystem?

Which plastic planter tub is right for which planting system?

Hydrokultur: Hydrokulturpflanzen werden in 

genormten Kulturtöpfen produziert. Die Europa-

norm EN wird von allen Pflanzenproduzenten 

eingehalten. Die Standardhöhe der Kulturtöpfe 

beträgt 190 mm und wird in den Serien Standard 

ST und Universal UVM berücksichtigt. Eine wei-

tere genormte Kulturtopfhöhe für Kleinpflanzen 

beträgt 120 mm. Dies wird mit der Serie UVM als 

Sonderhöhe von 130 mm abgedeckt.

Hydroculture: Hydroculture plants are produced 
in standardized cultivation pots. The European 
EN is observed by all plant producers. The stan-
dard height of the cultivation pots is 190 mm and 
is incorporated into the series Standard ST and 
Universal UVM. Another standardized cultivation 
pot height for small plants is 120 mm. This is  
covered by the series UVM as a special height  
of 120 mm.

Erdkultur: Die Kulturtöpfe bei Erdpflanzen sind  

vielfältig. Hier kommt es auf die Höhe der Pflanzen 

an, die der Endkunde sich vorstellt. Für Erdkulturen 

sind die Modellserien Standard ST und Universal 

UVM mit einer Höhe von 100 – 216 mm prädesti-

niert. Für größere Pflanzen eignet sich die Serie 

Universal UVL mit einer Höhe von 250 – 400 mm.

Soil-bound cultivation: The cultivation pots for 
soil-bound cultivation vary widely. Here, it depends 
on the height of the plants envisioned by the end 
customer. For soil-bound cultivation, the model 
series Standard ST and Universal UVM with a height 
of 100 – 216 mm are perfect. For larger plants, the 
series Universal UVL, with a height of 250 – 400 mm, 
is appropriate.
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Vulcaponic / Zeostrat 
Vulcaponic / Zeostrate 

Wasserstandsanzeiger 
Water level indicator

Feuchtemesser 
Moisture sensor

Seramis Granulat 
Seramis granulate  

Mineralisches System: Das mineralische System 

ist in Mitteleuropa – nach der Hydrokultur – das 

häufigste Begrünungssystem in der gewerblichen 

Bürobegrünung. Auch hier gilt: Die Kulturtöpfe  

bei Erdpflanzen sind auch vielfältig. Eine Rücksprache 

mit dem Endkunden oder Planer kann sinnvoll sein, 

welche Pflanzenhöhe mit welcher Kulturtopfhöhe 

gewünscht wird, um die passende Höhe für die Kunst-

stoffwanne zu wählen. Für das mineralische System 

sind Standard ST und Universal UVM mit einer Höhe 

von 100 – 216 mm geeignet. Für größere Pflanzen 

eignet sich die Serie Universal UVL mit einer Höhe 

von 250 – 400 mm.

Mineral system: In Central Europe, the mineral 
system is – after hydroculture – the most common 
planting system in for commercial office greenery. 
Here, too, the cultivation pots for soil-bound plants 
vary widely. It is sensible to discuss with the end 
customer or planned which plant height with which 
cultivation pot height is desired in order to select the 
appropriate height for the plastic planter tub. For the 
mineral system, the Standard ST and Universal UVM 
are suitable with a height of 100 – 216 mm. For larger 
plant, the series Universal UVL is appropriate with a 
height of 250 – 400 mm.

Seramis System: Das Seramis System wird über-

wiegend von Privathaushalten eingesetzt. Die 

Ähnlichkeit mit dem mineralischen System ist hoch. 

Es gelten die gleichen Voraussetzungen wie bei  

dem mineralischen System.

Seramis system: The Seramis system is used mainly 
in private homes. It is highly similar to the mineral 
system. The same prerequisites apply as in the 
mineral system.
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Diese Preisliste ist gültig ab dem 01.10. 2021. Mit Erscheinung einer neuen Preisliste verliert diese ihre Gültigkeit.

This price list is valid from 10/01/2021. It becomes invalid once a new price list has been published.

Hydroflora GmbH Objekt-Begrünung
Hugenottenallee 65-67 
D-63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 (0)6102-25 000-0
Fax: +49 (0)6102-25 000-50
info@hydroflora.de
www.hydroflora.de

Vertrieb/Planung/Marketing für Europa

florever europe gmbh
Hübing 32 
A-4974 Ort im Innkreis
Tel.: +43 (0)7751 8905 0
Fax: +43 (0)7751 8905 55
office@florever.at
www.florever.at

Produktion und Vertrieb für Österreich




